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TELECAMERE 1/2 OVERVIEW

AHCAM637C

TEL. AHD MINIDOME HD,2.8-12MM,IR 35M,IP66

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

Telecamera AHD minidome a colori  Day & Night,  ottica varifocal  da 2.8-12 mm, risoluzione 960p, 1.3 megapixel,  contenitore waterproof

IP66, 24 illuminatori SMD ad infrarosso con portata di 35 metri.
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TELECAMERE 2/2 FUNCTION 
 AND GENERAL DATA

AHCAM637C

TEL. AHD MINIDOME HD,2.8-12MM,IR 35M,IP66

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera: 1/3'' CMOS Sony

Pixel effettivi (H x V): 1280x720

Obiettivo telecamera: 2.8÷12mm

Shutter elettronico (s): 1/25÷1/45000

Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)

Rapporto segnale/rumore (dB): 50 (AGC OFF)

Filtro IR:

Uscita video: AHD/CVBS selecteerbaar via jumpers

Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD 720p), 1280x960 (HD 960p)

FUNZIONI

Regolazione bilanciamento dei bianchi: AWB

Controllo guadagno (AGC): Auto

CARATTERISTICHE HARDWARE

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 35m

Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP (m): 500÷200

Grado protezione IP:

Uscita video analogica: AHD o CVBS,  seleccionable por jumper

DATI GENERALI

Assorbimento max (W): 4,8

Tensione di alimentazione (Vcc): 12

Diametro prodotto (mm): 119

Altezza prodotto (mm): 82,5

Peso prodotto (g): 700

Tipo rivestimento:

Tipo di case: Minidome

Colore prodotto: Bianco

Temperatura di funzionamento (°C): -25 ÷ 50

Umidità di funzionamento RH max (%): 90


