
ANTINTRUSIONE

SIRENE 1/2 OVERVIEW

SIR100A

SIRENA DA INTERNO PIEZOELETTRICA

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

Sirena da interno piezoelettrica in contenitore plastico. Tensione di alimentazione 10 - 14 Vcc. Dimensioni (L x H x P) 155 x 92 x 41 mm.



ANTINTRUSIONE

SIRENE 2/2 FUNCTION 
 AND GENERAL DATA

SIR100A

SIRENA DA INTERNO PIEZOELETTRICA

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia: Sirena da interno

Pressione acustica:

Comando centrale: 2 fili

Tamper:

Marchi/Certificazioni: CE

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo rivestimento: ABS

Colore prodotto:

Grado di protezione involucro: Da interno

Altezza prodotto (mm): 110

Larghezza prodotto (mm): 110

Profondità prodotto (mm): 55

Peso prodotto (senza batteria - g): 130

Temperatura di funzionamento: -25 ÷ 55

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA): 150


