
Caratteristiche

• Termostato per scatola da incasso  
 tipo 503 
• Alimentazione: due batterie  
 alcaline 1.5 V AAA 
• Tasti touch multifunzione  
 e multi-icona 
• Portata contatti in scambio  
 5 A - 250 V AC 
• Campo di regolazione 5 °C...37 °C

REPORT
Serie 1T

Termostato
Thermo  
Touch Compact 
Tipo 1T.51
Il clima giusto, al momento giusto

Retroilluminazione a LED brillante.
Funzionamento su due livelli  
di temperatura.
Nuova funzione di risparmio energetico.
Funzioni di calibrazione e amministratore.
Ingresso di controllo remoto.
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Display 
retroilluminato 

Tecnologia 
Touch 
Screen 

Blocco parziale 
o totale con 
codice PIN 

Funzione
Risparmio 
Energetico 1

Antigelo  
programmabile  
da 2 a 8°C

2 batterie 

Facile, con la 
programmazione 
guidata 

Calibrazione 

Per riscaldamento a 
pavimento, termosifoni 
o termoconvettori 
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TERMOSTATO  Thermo Touch Compact 
TIPO 1T.51 

ISTINTIVO e DISTINTIVO, in ogni sua funzione

Livelli di  
regolazione  
indipendenti

Funzione  
Amministratore 

Informazioni 
acustiche di 
conferma azioni 

Incasso 
su scatola 
3 moduli 

Ingresso 
per controllo 
remoto 

Riscaldamento  
o raffrescamento 

Tasto  
acceso/spento 
+ Calibrazione

Tasto  
blocco touch

Tasto  
notte/giorno

Tasto  
riduci 
temperatura

Tasto  
aumenta  
temperatura

Funzioni di risparmio energetico

Funzione ECO 1: riduce le oscillazioni della temperatura ambiente,  
il confort aumenta, i consumi diminuiscono.  

Funzione “Amministratore”: limita le temperature massime e minime  
impostabili sul cronotermostato per evitare sprechi. 

Morsetto di ingresso per controllo remoto

SET 0: per eseguire il cambio della temperatura notte/giorno  
mediante un orologio esterno. 

SET 2: per accendere o spegnere il termostato mediante un interruttore  
o un dispositivo di comando remoto.

Regolazione e calibrazione

L’utente può selezionare la temperatura notte/giorno e regolare in  
maniera pienamente indipendente i due valori compresi tra 5°C e 37°C,  
per determinare una temperatura “fuori casa” o gestire il condizionamento. 
Inoltre la calibrazione permette di poter impostare un valore  
di temperatura visualizzata differente.

La confezione contiene: 
• Libretto di istruzioni 
• Viti per scatole da incasso 3 moduli (tipo 503) 
• N° 1 base di supporto termostato 
• N° 2 telai + 2 coppie di fianchetti per adattamento alle varie placche 
• Batterie NON fornite

Il termostato 1T.51 è disponibile nelle finiture: 
- bianco  codice:  1T.51.9003.0000 
- nero  codice:  1T.51.9003.2000


