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Coordinates Floor
di Michael Anastassiades, 2020

Coordinates Floor & un apparecchio di illuminazione da terra a
luce diffusa composto da due aste verticali orientabili in fase di
installazione, fissate ad una base con disco di copertura in
alluminio anodizzato. Ogni asta & composta da un corpo in
alluminio estruso e anodizzato in colorazione champagne e da
un diffusore in silicone ottico platinico, stripled integrato (CRI
95). Cavo elettrico lunghezza utile 260 cm, con interruttore

dimmer a pedale che garantisce le funzioni ON/OFF e
regolazione del flusso luminoso 10-100%. Power supply su
spina con plug intercambiabili.

Montaggio A pavimento
Ambiente Per interni
Peso 11,8 Kg
Fonti luminose 1 x Strip Led 61W [i] 2700K 3240lm CRI95
disponibili
Emergenza Senza
Dimmer Included
Voltaggio 100-240/48V
iy
Potenza 61W
Batteria No
Alimentatore No
incluso
Materiali Alluminio estruso, Silicone
61 mm
. Colori Ii F1801044 - Anodized Champagne 1.250,00€
s
< La fonte luminosa & inclusa.
380 mm Il prezzo indicato & valido all'interno dell'area

Euro, ed & da intendersi IVA inclusa.
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