FLOS Specifiche Tecniche

Coordinates Wall 1

di Michael Anastassiades, 2020

Apparecchi di illuminazione a luce diffusa per installazione a
parete composti da un’asta orizzontale (modello Wall 1) o da
un'asta verticale e una orizzontale (modello W2). Ogni asta &
composta da: corpo in alluminio estruso lavorato e anodizzato
in colorazione champagne; diffusore in silicone ottico
platinico, stripled integrato (CRI 90). Ogni modello include il
proprio rosone, la cui elettronica integrata utilizza solo il
sistema di dimmer TRIAC (vedere il tipo di dimmer Triac
allegato nella confezione).

Montaggio A parete
Ambiente Per interni
Peso 0,80 kg Kg
Fonti luminose 1 x LED module 15W 962Im 2700K CRI90 [i]
disponibili
Emergenza Senza
Voltaggio 230V
Potenza 24W
Batteria No
Alimentatore No
incluso
Materiali Alluminio estruso, Silicone platinico opale
estruso
266 mm Colori . F1810044 - Anodized Champagne  640,00€
O L
La fonte luminosa & inclusa.
800 mm

Il prezzo indicato & valido all'interno dell'area
Euro, ed & da intendersi IVA inclusa.

€\ &H] L

www.flos.com - info@flos.com



