
FRPRO LIGHT HD

FRPRO EVO HD è la famiglia di centrali
programmabili per il filtraggio altamente
selettivo dei canali televisivi.
Le centrali FRPRO EVO HD possono filtrare,
convertire, amplificare e distribuire
moltissimi multiplex digitali terrestri DVB-
T2/T disponibili sia in banda VHF sia UHF.

FRPRO LIGHT HD
Codice 287523
Ingressi n° 4
Bande di ingresso MHz FM, VHF+DAB, UHF1, UHF2
N° filtri / N° canali per filtro Matrice Flessibile 15/1..6
Protezione LTE MHz 470-862 o 470-790 o 470-694 AUTO LTE Filter
Livello di uscita massimo dBµV 113 (FM), 108 (per ciascun filtro VHF/UHF)
Regolazione guadagno dB >60 (auto AGC)
Regolazione generale dB 20
Regolazione della pendenza dB 15
Selettività dB 50@1MHz
MER dB 35
Caratterstiche generali
Configurazione carica/salva
Connettore F femmina
Tensione di telealimentazione V 12/24
Corrente di telealimentazione mA 100
Consumo W 12



Tensione di alimentazione Vac,Hz 100-240, 50-60
Pezzi 1
Conformità EN60065: 2004-06, EN50083-2: 2002-05
Protezione IP20
Temperatura di funzionamento C° -5 a +50
Dimensioni mm 217x165x59


