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{Ago Top
design: Michele Pellegrini

ø 50

ø 2"

 19
3/4"Ago Top

IP 66 T IK 07 2J xx5 C
Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for installation on wall and ceilings.

Egalement adapté pour les installation murales et les

plafonds.
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ø 50

ø 2"

 19
3/4"Ago Top Asimmetrico

IP 66 T IK 07 2J xx5 C
Idoneo per installazioni a parete.

Versione asimmetrica.

Suitable for installation on wall.

Asymmetric version.

Egalement adapté pour les installation murales.

Version Asymmétrique.

Ç B= 4

À

Alimentatore
AGO TOP/TOP ASIMMETRICO
in tensione costante 24V

AGO TOP/TOP ASIMMETRICO ballasts 

in constant tension 24V 

Alimentations AGO TOP/ TOP

ASIMMETRICO en tension 24V 

N° max                     Cod.           IP

1/6     LB1070029 20

1/11    LB1070030 20

1/6     LB1070031 67

1/13    LB1070032 67

B= 1

î                                                     Specif.                            Col. Trasp.

LED - 24V
                                                                                     é LL126008o

200 lm 2 W                                             CL.III d       é LL126009o

real output lm 140
                                                                         é LL126010o

                                                                                                    é LL126011o

910 led colour

òN = (4000K)

ò3 = (3000K, lm -5%)

ò2 = (2700K, lm -5%)

î                                                     Specif.                            Col. Trasp.

LED - 24V
                                                                                     é LL126012o

200 lm 2 W                                             CL.III d       é LL126013o

real output lm 120
                                                                         é LL126014o

                                                                                                    é LL126015o

910 led colour

òN = (4000K)

ò3 = (3000K, lm -5%)

ò2 = (2700K, lm -5%)




