trina di segnalazione rossa per 45367
insert lens for 45367

trina di segnalazione trasparente per 45367
sparent insert lens for 45367

di segnalazione rossa per lampade 0212-022
0LDW-0230LDR

vholder for lamps 0212-0224-0220-0230-023
di segnalazione trasparente per lampade 021
0LDW-0230LDR

vholder for lamps 0212-0224-0220-0230-023
sia spia di segnalazione per lampade 0212-02
0LDW-0230LDR

lampholder for lamps 0212-0224-0220-0230-
n/red colours

di segnalazione fuori porta rossa per lampad:
0LDW-0230LDR

vholder with pyramidal lens for lamps 0212-02
'0LDR - red colour

pada ad incandescenza 6/12V~ long life - coli
1 life incandescent lamp 6/12Vac - long life - wi
pada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - ¢
consumption 12-24Vec/ac led lamp - blue cok
pada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - ¢
consumption 12-24Vcc/ac led lamp - white co
pada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - ¢
consumption 12-24Vec/ac led lamp - red colo:
padla al neon 230Vca long life - colore bianco
1 life neon lamp 230Vac - long fife - white colou
pada a siluro 230 Vca 6x28 mm per 45..70 - ¢
2do lamp 230Vac 6x28mm for 45..70 - red colc
pada ad incandescenza 12/24Vca long life - ¢
1 life incandescent lamp12/24Vac - white colow
pada fluorescente 230/380Vca long life - colo
1 life neon lamp 230/380Vac - green colour
pada a led 230V~ a basso consumo - colore b
consumption 230V~ led famp - blue colour
padla a led 230V~ a basso consumo - colore b
consumption 230V~ led lamp - white colour
pacla a led 230V~ a basso consumo - colore
consumption 230V~ led lamp - red colour

di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffuso
* [ampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W
inent lampholder (outside door)with red diffuser - fc
$ - 2 modiles

re distance of 60 mm or 56x56 mm - with screws

:ntata con tensione 12V~ ha una durata limitata a 2.000 ore
powered 2.000 hours endurance

jotto 1 modulo Min, Packaging pcs Std
duct installable in round box with

odulo installabile in scatola tonda (] Imballo Minimo pcs ‘ Imk
dule device



