
Tabella di selezione 

articolo larghezza
(mm)

lunghezza
(m)

spessore
(mm)

ISOEL 15 15 10 0,15

ISOEL 19 19 25 0,15

ISOEL 25 25 25 0,15

ISOEL 8900 
Nastro adesivo isolante in PVC 
per impiego generale

Caratteristiche
 ▪ Autoestinguente
 ▪ Conforme alla Norma CEI EN 60454-3-1
 ▪ Approvato IMQ

Applicazioni
 ▪ Isolamento, protezione ed identificazione  

di connessioni elettriche, di giunzioni  
e cavi di bassa tensione fino a 0,6/1 kV

 ▪ Per l'utilizzo in tutti i settori della impiantistica elettrica 
civile ed industriale

Vantaggi
 ▪ Eccellente isolamento elettrico
 ▪ Alta conformabilità
 ▪ Buona resistenza all’abrasione,  

alla corrosione ed all'umidità

Colori disponibili
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* Per completare l'articolo, aggiungere il codice colore alla fine 
(es. ISOEL 15 BK)

CARATTERISTICHE 
TECNICHE VALORI NOMINALI METODO

DI PROVA

resistenza a trazione 30 N/cm CEI EN 60454

allungamento ultimo 180 - 170 % CEI EN 60454

adesione 1,8 N/cm2 CEI EN 60454

rigidità dielettrica 40 kV/mm CEI EN 60454

infiammabilità auto- 
estinguente CEI EN 60454

temperatura 
di esercizio 0 / 105 °C -

certificazione
IMQ 
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