
Project name:Project name:

Project type:Project type:

Notes:Notes:

FinituraFinitura
Bianco, nero, melanzana, verde scuro, grigio scuro, grigio chiaro, blu notte,
petrolio chiaro, rosso ruggine, giallo ocra. Verniciato a liquido.

MontaggioMontaggio
Rosone. PVC con presa. Lunghezza del cavo: 2,4m. Accensione/spegnimento:
Variatore d’intensità a pedale sul cavo di alimentazione.

Note relative alle specificheNote relative alle specifiche
La versione bianca è fornita con cavo bianco. Le altre versioni sono fornite con
cavo nero. L'innovazione delle sorgenti è in corso. Informiamo quindi solo sui
wattaggi massimi. Sul sito www.louispoulsen.com aggiorniamo costantemente le
sorgenti consiglia

Material iMaterial i
Schermo: acciaio tirato. Struttura: zinco pressofuso. Stelo: acciaio.

ClasseClasse
Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II.

Sorgente di luce e classe energeticaSorgente di luce e classe energetica
A+ - E | 1x20W E27

AJ Terra
L’apparecchio emette una luce diretta verso il basso. L’angolo dello schermo può essere

regolato per ottimizzare la distribuzione della luce. Lo schermo è verniciato in bianco
all’interno per garantire una luce morbida e confortevole.
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